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Vigtige bemærkninger

Der er følgende forudsætninger for, at systemets drift er sikker:
·  Faglig korrekt installation og idrifttagning foretaget af kvalificeret personale (fx elektrikere).
·  Overholdelse af de gældende sikkerhedsforskrifter samt montage i henhold til brugsvejlednin-

gen.

Montering

·  Undgå ydre påvirkninger som f.eks. vandsprøjt, olie, støv, etc.
·  Montering må kun finde sted uden for eksplosionsklassificerede områder.
·  Montering skal ske på et sted uden vibrationer og med en stabil temperatur.
·  Vær opmærksom på, at systemet skal være tilgængeligt med henblik på vedligeholdelse.

Bemærkninger til installation

·  Specifikationerne vedr. detektorernes kabelmateriale samt tilslutning skal overholdes. Ved
ledningsføringen skal opmærksomheden henledes på, at kablet ikke føres i nærheden af
elektromagnetiske støjkilder.

·  Der garanteres kun for, at grænseværdierne for relevante standarder for CE-mærket er over-
holdt, hvis systemet anvendes og installeres efter forskrifterne.

Afskærmning

Afskærmningen af detektorledningen skal forbindes til husets jordskrue. Drejer det sig om et
fortrådet system, findes der skærmklemmer ved den pågældende detektortilslutning.

Tilslutning

Elektronikenheden tilsluttes som vist på nedenstående diagram (for hhv. Gasmesscomputer 8022 og
GMC 8022E).

Bemærkninger :
Relæet er tegnet i alarm-
tilstand (strømløs)
Forsyning 230V AC
eller 24V DC
Ved 24V DC skal der an-
vendes en ekstern sikring
på 630 mA.
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Ordforklar ing til diagrammerne til GMC 8022 og GMC 8022E:

Hupe = horn. Störung = fejl. Fühler = detektor. Notstrom = nødstrøm. GND = jord.

Konfiguration

Elektronikenheden GMC 8022E kan indstilles til følgende funktioner:

·  Enkeltalarm:
Kortslutningsstikket J1 i den viste position.

·  Fællesalarm:
Intet kortslutningsstik J1 (skal fjernes).
I denne stilling sker alarmafgivningen for begge målesteder kun på kanal 1. Alarmafgivelsen fra
kanal 2 er således inaktiv.

Opstart

·  Slut strøm til elektronikenheden (forsyningsspænding).
·  Elektronikenheden gennemfører en lampetest, der varer nogle sekunder. Fungerer enheden, som

den skal, lyser alle lysdioder (LEDs) og segmenter i displayet.

Bemærkninger :
Relæet er tegnet i
alarmtilstand
(strømløs - failsafe)
Fællesalarmmodus:
Afgivelse af hhv.
alarm 1 eller 2 på
kanal 1:
(hhv. alarm 1 eller 2
fra begge kanaler på
kanal 1)
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Reset

·  Displayet viser den aktuelle softwareversion i nogle sekunder; efter yderligere opvarmningstid,
som vises i displayet ved hjælp af først tre vandrette segmenter i displayet, derefter to og
sluttelig et vandret segment, går enheden over til overvågningstilstand ("auto").

·  Efter 30 minutters opvarmningstid skal det kontrolleres, at detektor og elektronikenhed funge-
rer. Kontrollen sker ved hjælp af tilførsel af testgas.

Visning

Betjening

- Afslut menuen
 � - Skift fra Auto til menuen Stop

- "Videre" i menuen Stop
- Flyt markøren

- Reset af alarm og horn
- "Videre" i kalibrerings- og alarmtestmenuen
- Udlæsning af data

- Forhøjelse af talværdier
  � - Lampetest

Ordforklar ing til illustrationerne til venstre og nedenfor :

Fühler = Detektor.
Betriebsbereitschaft = driftsberedskab
Hupe  = Horn
Schreiberausgang = skriverudgang
Anzeige = Display
Zugehöriger Fühler = Tilhørende detektor
Störung = fejl.
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Programoversigt

 � �

     �  +        �

           �             �  �

Menuen AUTO
Dette menuvalg er standardovervågningsmodus. Efter at elektronikenheden er tændt, overgår den
automatisk til denne driftstilstand. Cyklisk vises de målte værdier for begge målesteder. Det
aktuelle målested (kanal), der hører til den viste gaskoncentration, vises; lysdioden "CH1" eller
"CH2" lyser.

� �

Menuen STOP
Detektor 1: Vedvarende visning af aktuel værdi
Detektor 2: Vedvarende visning af aktuel værdi

Lampetest
Alle lysdioder og segmenter lyser, så længe tasten
trykkes ned.

Menuen AUTO
Visning af koncentration skiftende for detektor 1 og 2

Menuen CAL
Kodeord:
Rigtigt: Programmering mulig
Forkert: kun visning af programmeringsdata

Konfiguration: Detektorantal, alarmindstillinger

Talformat: Definition af decimalplacering i
displayet

Valg af målested (kanal) til yderligere program-
mering

Den tid, hvormed alarmindkoblingen er forsin-
ket.

Måleområde

Indkoblingsniveau Alarm 1
Udkoblingsniveau Alarm 1
Indkoblingsniveau Alarm 2
Udkoblingsniveau Alarm 2

Menuen ALC

Kodeord:
Rigtigt: Alarmtest mulig
Forkert: Menuen afsluttes

Test af:
1) Fejl
2) Fejl og alarm 1
3) Fejl, alarm 1 og 2
4) Fejl, alarm 1, 2 og horn

Annullering af trin 1) til 4)

Gentagelse af menuen eller afslutning

Menuen TES

Kodeord:
Rigtigt: Test med henblik på service
Forkert: Menuen afsluttes

Afprøvning af alle elektriske funk-
tioner

Reset

010 $ Ch1
# Ch2

020 # Ch1
$ Ch2
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Yderligere funktioner:

·  Alarmlysdioder:
- Blinker: Alarmgrænseværdien er nået og den tid, med hvilken alarmen er forsinket, er endnu
  ikke gået.
- Lyser konstant: Alarmgrænseværdien er nået og den tid, med hvilken alarmen er forsinket, er
  gået (alarmudløsning).

·  Hornet aktiveres straks, når grænseværdien for alarm 1 (2) nås. Reset er mulig ved tryk på tasten
(Reset.)

Menuen STOP

I modsætning til menuen AUTO kan du i denne driftstilstand koble den cykliske visning af de målte
værdier mellem kanal 1 og 2 fra. Ved at trykke på tasten (� ) omstilles der til vedvarende visning af
den ønskede kanal. På Gasmesscomputer 8022 kan der kun udtages et analogt spændingssignal på
1-5 V. Alarmovervågning af den ikke-valgte kanal finder stadig sted.

Vælg ved gentagne tryk på tasten (� ) "CH1" for målested (kanal) 1 eller "CH2" for målested
(kanal) 2. Efter få sekunder viser displayet kontinuerligt kanalens målte værdier. Ved valg af
funktionen "AU" ved hjælp af tasten (� ) springes tilbage til menuen AUTO.

Lampetest

I driftstilstanden "Auto" og "Stop" er det til enhver tid muligt at gennemføre en lampetest. Fungerer
apparatet, som det skal, lyser alle lysdioder og segmenter.

Tryk på tasten (� ).

Menuen CAL

I denne menu initialiseres instrumentet. Antallet af tilsluttede detektorer indlæses, og der vælges
måleområde. Ligeledes kan alarmniveauerne for alarm 1 og 2 programmeres. Der vælges ligeledes,
ved hvilket alarmniveau hornet aktiveres. Ved valg af denne menu afgiver instrumentet en fejlmed-
delelse, og alarmerne undertrykkes.

·  Valg af menuen CAL
Tryk samtidig på tasterne (� ) og (Reset) i 5 sekunder.

CH1 $ Ch1
# Ch2

CH2 # CH1
$ CH2

AU # CH1
# CH2
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Følgende billede vises på displayet:

Lysdioderne "Err", "CH1" og "CH2" blinker.

Med tasten (� ) vælges menuen "CAL". Valget bekræftes med (Reset)-tasten. Afbryd med tasten (� ).

·  Kodeord
Der kan nu indtastes et kodeord. Indtastes koden "432", kan alle programmeringsværdier ændres. Er
kodeordet indtastet forkert, kan værdierne imidlertid ikke ændres.

Følgende billede vises på displayet:

Placér markøren, vist ved, at cifret blinker, ved brug af tasten (� ). Talværdien øges ved at trykke på
tasten (� ). Når den ønskede værdi vises i displayet, aktiveres tasten (Reset).

·  Konfigurer ing af systemet
Ved displayvisningen "P" vælges alarmfunktionerne:

Bekræftelse med (Reset)-tasten.

Ved hjælp af værdien "P", som hentes i tabellen "P" (vist herunder), kan alarmfunktionen vælges.
Alarmerne aktiveres ved overskridelse af grænseværdierne med undtagelse af ilt, hvor aktiveringen
sker ved underskridelse af grænseværdierne. Endvidere kan alarm 2 programmeres med eller uden
selvhold. I tilstanden "med selvhold" opretholdes en alarm, uanset at koncentrationen falder til
under alarmniveauet, og alarmen skal manuelt resettes ved tryk på (Reset)-tasten. Hornet kan
aktiveres af alarmniveau 1 eller 2.

Displayet viser den aktuelle værdi for "P" f.eks.

Vælg værdien i overensstemmelse med tabellerne. Vælg de ønskede alfanumeriske værdier ved
hjælp af tasten (� ). Er alle indtastninger korrekte, bekræftes de med (Reset)-tasten.

CAL $ CH1
$ CH2

000 $ CH1
$ CH2

P $ CH1
$ CH2

1F $ CH1
$ CH2
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- En eller  to gasdetektorer  af samme type

P Antal
Detektorer

Detektor  nr . Detektor type Alarmafgivning
ved:

Alarm 2

1A 1b 1 1 Eksplosiv Overskridelse af alarmniveauet Med selvhold
1E 1F 2 2 Eksplosiv Overskridelse af alarmniveauet Med selvhold
18 19 1 1 Toksisk Overskridelse af alarmniveauet Uden selvhold
1C 1d 2 2 Toksisk Overskridelse af alarmniveauet Uden selvhold
00 01 1 1 Ilt Underskridelse af alarmniveauet Uden selvhold
04 05 2 2 Ilt Underskridelse af alarmniveauet Uden selvhold
Horn
Ved
A1 A2

- To forskellige gasdetektorer
P Antal

Detektorer
Detektor  nr . Detektor type Alarmafgivning

ved:
Alarm 2

1 Eksplosiv Overskridelse af alarmniveauet Med selvhold1E 1F 2
2 Toksisk Overskridelse af alarmniveauet Med selvhold
1 Eksplosiv Overskridelse af alarmniveauet Med selvhold0E 0F 2
2 Ilt Underskridelse af alarmniveauet Med selvhold
1 Toksisk Overskridelse af alarmniveauet Uden selvhold0C 0d 2
2 Ilt Underskridelse af alarmniveauet Uden selvhold

Horn
Ved
A1 A2

·  Konfigurer ing af måleområdet
Ved displayvisningen "U" vælges kommaets placering i displayet:

Bekræftelse med (Reset)-tasten.

Ved hjælp af værdien "U" vælges kommaets placering i displayet. Displayet viser den aktuelle
værdi "U", for eksempel:

Foretag indtastningen efter tabellen ved hjælp af tasterne (� ),(� ) og (Reset).

Detektor  2 Detektor  1
X               Display Y                Display
4 ZZZ

(Måleområde: 100-999)
4 ZZZ

(Måleområde: 100-999)
2 ZZ,Z

(Måleområde: 10,0-99,9)
2 ZZ,Z

(Måleområde: 10,0-99,9)
1 Z,ZZ

(Måleområde: 1,00-9,99)
1 Z,ZZ

(Måleområde: 1,00-9,99)

Kodeordet U sammensættes ved at sammenstille værdierne X (Detektor 2) og Y (Detektor 1):

Bemærkning: Hvis der kun er tilsluttet én detektor, kan X antage værdien 4, 2 eller 1.

U $ CH1
$ CH2

44 $ CH1
$ CH2

U=XY
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·  Kanalvalg
Alle yderligere indtastninger sker for hvert målested (kanal).

Displayet viser kanalvalg som vist på nedenstående eksempel:

� �   

Vælg kanal ved hjælp af tasten (� ). Bekræft med (Reset). Afbryd ved at trykke 2 gange på tasten(� ).

·  Afgivelse af alarm med forsinkelse " E"
Alarmniveauerne 1 og 2 kan indrettes således, at alarmen udløses med en forsinkelse på mellem 0
og 60 sekunder. Ved overvågning af eksplosionsfarer anbefales det, at E=2.

Displayet viser "E".

Bekræftelse foretages med tasten (Reset). Den tid, hvormed alarmens udløsning er forsinket,
indtastes i sekunder.

·  Måleområde " AE"
Indtast måleområdets slutværdi (for eksempel 100 % LEL eller 300 ppm, etc.)

·  Grænseværdi for  alarm 1 " A1E"
Indtast værdien for alarmniveau 1.

·  Grænseværdi for  frakobling af alarmen 1 " A1A"
Indtast værdien for frakobling af alarmniveau 1.

Bemærkning: Grænseværdien skal ved overvågning af eksplosionsfarlige gasser og toksiske gasser
være mindre end tilkoblingsværdien.
Eksempel: Tilkoblingsværdien A1E: 20%; frakoblingsværdien A1A: 15%.

·  Grænseværdi for  alarm 2 " A2E"
Indtast værdien for alarmniveau 2.

·  Grænseværdi for  frakobling af alarmen 2 " A2A"
Indtast værdien for frakobling af alarmniveau 2.

Bemærkning: Grænseværdien skal ved overvågning af eksplosionsfarlige gasser og toksiske gasser
være mindre end tilkoblingsværdien.

·  Retur  til " Kanalvalg"
Programmet springer tilbage til "Kanalvalg".

Displayet viser kanalvalg, for eksempel:

� �   

Vælg ved hjælp af tasten (� ). Bekræft med (Reset). Afbryd CAL-menuen ved at trykke 2 gange på
tasten(� ).

CH1 # Ch1
$ Ch2

CH2 # Ch1
$ Ch2

CH1 $ Ch1
# Ch2

CH2 # Ch1
$ Ch2
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Menuen ALC

I denne menu kan instrumentets alarmudgange testes uden kalibreringsgas. Ved valg af denne menu
afgiver enheden en fejlmeddelelse.

·  Valg af menuen ALC
Tryk samtidig på tasterne (� ) og (Reset) i 5 sekunder.
Følgende billede fremkommer på displayet:

Med tasten (� ) vælges menuen "ALC". Valget bekræftes med (Reset)-tasten. Afbryd med tasten (� ).

·  Kodeord
Indtast kodeord. Indtastes koden "321", kan alarmudgangene testes. Er kodeordet indtastet forkert,
sker der et spring tilbage til hovedmenuen. Undermenuerne "ALC"; "CAL" eller "TES" kan vælges
med tasterne (� ) og (Reset), eller der kan skiftes til overvågningstilstanden "Auto" med (� ).

·  Udløsning af alarmerne
Ved gentagne tryk på tasten (Reset) forhøjes og ophæves alarmerne efter hinanden.

Trykkes der to gange på (� ), forlades ALC-menuen, og der vendes tilbage til hovedmemuen.
Undermenuerne "ALC"; "CAL", "PRO" eller "TES" kan vælges med tasterne (� ) og (Reset), eller
der kan skiftes til overvågningstilstanden "Auto" med (� ).

Menuen TES
Denne menu er kun tilgængelig for servicepersonale (teknikere).

Format ved displayvisning/afgivelse af alarm/fejlmeddelel-
ser

Den målte værdi vises kontinuerligt i displayet op til slutværdien for måleområdet. Overskrider den
målte værdi måleområdet (20 mA), vises koncentrationen blinkende i displayet. Er alarm 2 pro-
grammeret med selvhold, lagres og vises topværdien. Ved tryk på tasten (Reset) ophæves lagringen,
for så vidt signalet igen er kommet ned under 20 mA. Kommer signalet over 22 mA, vises dette i
displayet med tre tværbjælker, og fejlrelæet aktiveres. Kommer signalet 3-4 mA ned under måle-
området, vil systemet tolerere dette som en negativ værdi. Kommer signalet endnu længere ned, vil
dette medføre afgivelse af en fejlmeddelelse.

4-20 mA indgang Analog udgang
GMC 8022

Analog udgang
GMC 8022 E

Fejl < 3 mA 0V 0 mA
Signalet er under måleområdet 3 - 4 mA 0,75 - 1V 3-4 mA
Nulpunkt 4 mA 1V 4 mA
Slutværdi for måleområdet 20 mA 5V 20 mA
Overskridelse af måleområdet > 20 - 22 mA 5V

Frosset
20 mA
Frosset

Fejl > 22 mA 0V 0 mA

CAL $ CH1
$ CH2
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Oversigt over meddelelser og fejlmeddelelser

Lysdiode Tilstand Betydning Årsag
A1 Blinker ·  Alarmniveau 1 blev nået.

·  Dog stadig ingen udløsning af
alarm.

·  Målested 1/2 har nået foralarmen.
·  Den tid, hvormed udløsningen af alar-

men er forsinket, er endnu ikke gået.
A2 Blinker ·  Alarmniveau 2 blev nået.

·  Dog stadig ingen udløsning af
alarm.

·  Målested 1/2 har udløst hovedalarmen.
·  Den tid, hvormed udløsningen af alar-

men er forsinket, er endnu ikke gået.
A1 Lyser ·  Alarmniveau 1 er udløst. ·  Målested 1/2 har udløst foralarmen.

·  Den tid, hvormed udløsningen af alar-
men er forsinket, er gået.

A2 Lyser ·  Alarmniveau 2 er udløst. ·  Målested 1/2 har udløst hovedalarmen.
·  Den tid, hvormed udløsningen af alar-

men er forsinket, er gået.
Lyser ·  En af lysdioderne "Err" lyser:

- på det tilsvarende målested
   er der en fejl.

·  Begge lysdioderne "Err" lyser:
- fejl på begge målesteder.
- defekt instrument.

·  Ledningsbrud/kortslutning på forbin-
delsesledningen til gasdetektoren.

·  Sikringen til gasdetektorens strømfor-
syning er defekt.

·  Kabelfejl.
Detektorsignal < 3 mA;
Detektorsignal > 22 mA.

Err

Blinker ·  Ophører efter 30 sekunder.
·  Man er i kalibrerings- eller

alarmtestmenuen.

·  Instrumentet er lige blevet tændt.
·  Detektor Exmonitor / Gasmonitor er sat

i driftstilstanden CAL.
Lyser ·  Instrumentet er driftsklar. ·  Forsyningsspændingen er inden for det

tilladte område.
Power

Slukket ·  Ingen eller for ringe forsynings-
spænding.

·  Netsikringen i instrumentet er defekt.
·  Kabelfejl.
·  Forsyningsspændingen er for lille.

Hornalarm Lyser ·  Alarmhornet er aktiveret. ·  Målested 1/2 har nået foralarmen (eller
hovedalarmen).

Lyser ·  Visning af koncentrationen i
detektor 1.

·  Man er i overvågningsmenuen.Ch1

Blinker ·  Oplysningerne til målested 1
vises.

·  Man er i kalibreringsmenuen.

Lyser ·  Visning af koncentrationen i
detektor 2.

·  Man er i overvågningsmenuen.Ch2

Blinker ·  Oplysningerne til målested 2
vises.

·  Man er i kalibreringsmenuen.

Blinker ·  Overskridelse af måleområdet.
·  Topværdien vises.
·  Forholdsregler:

- Sørg for, at der er en ufarlig
  atmosfære ved detektoren.
- Reset med tasten Reset.

·  Overskridelse af måleområdet:
20 mA < signal < 22 mA.

·  Høj gaskoncentration.

Display

‚ ‚  � �  �  ‚ ‚ ·  Overskridelse af måleområdet.
·  Forholdsregler:

- Sørg for, at der er en ufarlig
  atmosfære ved detektoren.
- Reset med tasten Reset.

·  Overskridelse af måleområdet:
Detektorsignalet > 22 mA.

·  Høj gaskoncentration.
·  Kortslutning på detektorens ledning.
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Reservedele

·  Sikr inger :
- F1: 500 mAT af typen TR5-T i henhold til IEC 127-3, 250V
- F2: 100 mAT af typen TR5-T i henhold til IEC 127-3, 250V
- F3: 100 mAT af typen TR5-T i henhold til IEC 127-3, 250V.

·  Ar tikelnumre:
- F1: TN 70.475
- F2: TN 70.969
- F3: TN 70.969.

·  Udskiftning af sikr ingerne
Advarsel: Kun vore serviceteknikere eller elektrikere må udskifte sikringen!

- Kobl elektronikenhedernes forsyningsspænding fra.
- Gasmesscomputer 8022:

1. Fjern klemmeafdækningen.
2. Tag huset af efter at have løsnet to skruer.
3. Udskift printkortsikringerne.

- GMC 8022E:
- 1. Løsn fire skruer på frontpladen.

2. Træk kortet ud.
3. Udskift printkortsikringerne.

Bemærkninger til vedligeholdelse
En regelmæssig vedligeholdelse sikrer i sidste ende, at gasalarmanlægget fungerer sikkert og
pålideligt. Derfor er det nødvendigt at efterse dette regelmæssigt. Duotec kan tilbyde en
serviceordning om servicering af Deres gasalarmanlæg. Et gasalarmanlægs tilstand (ved forskrifts-
mæssig drift) skal efterses mindst én gang om året af fagfolk. Gasalarmanlægget skal efterses af en
fagmand før idrifttagningen og efterfølgende med passende mellemrum

Garanti
Der er garanti på alle komponenter i 12 måneder fra leveringsdatoen.

DUOTEC A/S Handels- &
Ingeniørfirma
Herstedøstervej 19   Postbox 76
DK-2600 Glostrup, Denmark
www.duotec.dk
e-mail: info@duotec.dk
Tel. (45) 4345 9188
Fax (45) 4343 2330


